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ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

806603 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 3 (776 Т, 2990240) Автомобиль

Тапсырыс беруші: "Oil Services Company" ЖШС

Ұйымдастырушы: "Oil Services Company" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы Мәні

Жол нөмірі 776 Т

Атауы және қысқаша 
сипаттамасы

Автомобиль, мамандандырылған, сорап қондырғыларын ұңғыма аузымен байлау үшін 
агрегат

Қосымша сипаттама Мән: АНЦ 32/50 типті автомобилді жуу агрегаты

Саны 1.000

Өлшем бірлігі Жиынтық

Жеткізу орны ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, месторождение Каламкас

Жеткізу шарттары DDP

Жеткізу мерзімі Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2023 дейін.

Төлем шарттары Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ұңғымаларды қышқылмен өңдеуге, ұңғымалар мен теңіз суының кенжар маңы аймағын қышқылмен 
өңдеуде қолданылатын қышқылдар қоспасын тасымалдауға және айдауға арналған. Арнайы қышқыл 
сорғы агрегаты концентрациясы 37% - ға дейін тұз қышқылының ингибирленген ерітінділерін, саз 
қышқылдарын (құрамы HF 5%-ға дейін, HCL 21%-ға дейін), КСПО2, сондай-ақ сілтілер мен тұз 
ерітінділерін, теңіз суын тасымалдау және айдау жұмыстарын орындауы тиіс.

Агрегат (қондырғы) мыналардан құралуы тиіс:

шасси; платформа; редукторы бар үш плунжерлік сорғы; электрондық деңгей өлшегіші бар шыны пласти
к сыйымдылық; тиек арматурасы бар манифольд.

Техникалық сипаттамасы:

Көлік жағдайындағы көлемдік өлшемдер:

Ұзындығы, артық емес – 11 000 мм;

ені, артық емес – 2 500 мм;

биіктігі, артық емес – 4 000 мм;

Жинақта қондырғының рұқсат етілген массасы, артық емес – 23 000 кг.
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Қондырғының ең жоғары қозғалу жылдамдығы, кем емес – 60 км/сағ.

Шасси:

Дөңгелек формуласы 6х4.

Артқы екі скатты шиналау.

алдыңғы аспа: бойлық жартылай эллипстік серіппелер орналасқан, тәуелді.

артқы аспа: жартылай эллиптикалық серіппелерде балансирлі жолағы бар теңгеруімен.

Алюминий отын багы, кемінде – 300 литр.

Шиналар: 14.00R20 металкорд.

Номиналды кернеу (V): 24

Аккумуляторлар 165 А.с. – 2 дана.

Қозғалтқыш:

Цилиндрлердің саны, орналасуы – 6, қатарлы.

Экологиялық класы – ЕВРО-5-тен төмен емес.

 Отын – дизель.

Максималды қуаты, кемінде – 340 а. к.

Жұмыс көлемі, литрден кем емес – 9,726;

Максималды қуат, кем дегенде – 250 кВт, айналу жиілігі кезінде, айн/мин: 2200.

Ең жоғары айналу сәті –1400 Нм кем емес, айналу жиілігі кезінде, айн/мин: 1300-1500.

Салқындату жүйесі – сұйық.

Отын жүйесі түрі: жоғары қысымды, турбоагрегатты дизельді, аралық ауаны салқындату.

 сығылу дәрежесі, кемінде – 17:1.

Беріліс қорабы:

Түрі: механикалық, кемінде 10 сатылы.

Тарату қорабы:

Тарату қорабын басқару: қашықтан, берілісті ауыстырып-қосу пневможетегі бар;
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Кіріс моменті, кем дегенде – 25000 Нм.

Тежегіш жүйесі:

Жұмыс тежегіш жүйесі: пневматикалық қос тізбекті;

тұрақ тежегіш жүйесі: қайтарма серіппелі, энергия аккумуляторлы;

қосалқы тежегіш жүйесі: тұраққа арналған.

Кабина:

Қозғалтқыш үстінде ораналасқан, жылы, тұтасметаллды, алға қарай еңкейтіледі, ұйықтайтын орыны 
қарастырылмаған, 4 гидравликалық амортизаторлы кабина гидроқысқышымен ілу қарастырылған;

Желдету жүйесі-климаттық бақылау.

Кабина жинақталысы:

- кабинаның күшейтілген жылыту жүйесі;

- шыныны көтергіш электронды;

- іске қосу алдындағы қыздырғыш;

- жолаушыға арналған екі орындық;

- бүйірлік көріністі, артқы көріністі, көрсететін жылытуы бар кеңбұрышты айна;

- жүргізуші мен жолаушыларға арналған қауіпсіздік белдіктер;

- жүргізушіге арналған алдыңғы қауіпсіздік жастығы;

- алдыңғы бампері  металлдан;

- жүргізуші креслоларында көптеген реттеулер: рульге қатысты орналасуы, арқасының орналасуы, 
желдетілуі және жылытылуы;

- шығару арқылы рульді реттеу;

- бақылау тақтасының ыңғайлы және ақпаратты болуы.

Сыйымдылық:

Платформаның ложементтеріне орнатылады және бұрандалармен бекітіледі;

Алдыңғы түбінде шығыс түтектері болуы керек;
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Сыйымдылық материалы – химиялық төзімді шыныпластик / көмірпластик. Өндіріс әдісі – аралас, бүрку-
орау;

ахb осьтерінің өлшемдері – 2190x1345мм;

Жұмыс қысымы - гидростатикалық (құю);

Геометриялық көлемі - 7 м ;3

Сыйымдылықтың тірек рамасымен салмағы – 900 кг;

Сыйымдылықтың сырты: сары түсті гелькоут;

Ұзындығы 20 см оң жаққа тартыла отырғызылған ДУ 100 бұрылатын химиялық тұрақты ысырма;

Қышқыл/су деңгейін өлшегіш (электронды);

Биктігі 1,5 м жиналмалы баспалдақ;

Рамалар арасындағы қашықтық 860 мм;

Тыныс алу клапаны.

Жоғары қысымды үш поршенді сорғы:

Плунжердің жүрісі – 130 мм.

Пайдалы гидравликалық қуаты – 132 (180) кВт (а.к.).

Максималды рұқсат етілген қысым – 50 Мпа.

Плунжерлердің диаметрі – 125 мм.

Жоғары қысымды сорғы жетегі – жетек білігі және беріліс қорабын пайдаланумен шасси 
қозғалтқышынан қуат алу қорабы арқылы;

Редуктор – планетарлық-цилиндрлік 32.00.200.000.

Манифольд:

Қабылдау құбырының өту қимасының диаметрі – 75 мм.

Айдау құбырының өту қимасының диаметрі – 50 мм.

Сорғыны басқару – қондырғының басқару тақтасынан.

Арнайы техникаға қосымша жиынтықтар:

БРС-2 жоғары қысымды құбыры L = 4 м. – 3 дана;
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БРС-2 жоғары қысымды құбыры L = 2 м. – 2 дана;

 БРС-2 айналмалы буыны – 5 дана;

GPS мониторингінің техникалық құралдарына қойылатын талаптар:

Шарт жасалғаннан кейін Тапсырыс берушінің серверімен үйлесімділік үшін терминалдың GPS параметрл
ерін Тапсырыс берушімен келісу қажет.

Орнатылған GPS терминалында паспорт және сәйкестік сертификаты болуы керек. GPS терминалы 2000 
жылғы маусымдағы № 53-
II7 Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгіз
ілуі тиіс және тексеру аралық интервалдан 2/3 кем емес қалдық тексеру мерзімі болуы тиіс.

Датчикпен, екі жүргізуші картасымен, орнатумен және калибрлеумен толықтырылған сандық 
тахографқа қойылатын талаптар:

Жұмыс уақытын, көлік жүргізу және демалу уақытын, сондай-ақ жүргізушінің қозғалысына дайындықты 
дәлдікпен есепке алу бір минутқа дейін есебін жүргізу;

Жүргізу күйін және кез келген оқиғаларды немесе қателерді көрсететін екі көру сызығы бар LCD 
дисплейі бар;

Жүргізуші мен ауыспалы жүргізуші карталарына арналған екі слоттың болуы.

Құрылғының кернеуі: 12V немесе 24 V;

Дисплей: орыс тілінде;

Жұмыс температурасы: -25°С бастап...+80 °С;

ЕS 1360/2002 және ISO 16844 ережелеріне сәйкес жасалған.

ATEX 94/9 / EG стандартымен сертификатталған

Тахографтар ҚР МЖӘ тізілімінде бекітілуі тиіс.

Отын деңгейінің датчигіне қойылатын талаптар:

Өлшеу бөлігінің ұзындығы 20-дан 1000 мм-ге дейін. Өлшеу қателігі ±1%.

Қоректендіру кернеуі – кемінде 10-35В диапазонында. Датчик түрі –сандық.

Сандық Шығыс протоколы – RS485.

Қорғау дәрежесі – IP 67-ден төмен емес.
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Температура диапазоны – кем дегенде -40...+ 60 градус.

Отын деңгейінің датчигі 2000 жылғы маусымдағы № 53-
II7 Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының мемлекеттік тізіліміне енгізілуі тиіс.

Қышқылмен өңдеу агрегаты талаптарға сәйкес келеді:

- Мұнай және газ өнеркәсібіндегі қауіпсіздік ережелері

- Кеден одағының машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы техникалық регламенті

Эстетикалық және эргономикалық талаптар:

- Тапсырыс берушінің келісімі бойынша тораптарды бояу.

- Арнайы техникада ҚР СТ 41.104-2001 "ұзындығы үлкен және жүк көтергіштігі бар көлік құралдары 
үшін жарық шағылыстырғыш таңбалауды ресми бекітуге қатысты бірыңғай ұйғарымдар"сәйкес жарық 
шағылыстырғыш 
материалмен автомобильдің контурлық таңбалануы жазылуы тиіс. Таспаның сипаттамасы: арнайы техни
каға арналған шағылыстырғыш (сары), ені 5 см - 10 см, өздігінен жабысатын.

- Арнайы техникада «Oil Services Company» ЖШС 
логотипі, Тапсырыс беруші ұсынатын өлшемдері мен сызбалары жазылуы тиіс.

Жинақтау:

Жүк көтергіштігі 16 тонна кем емес, гидравликалық автомобиль көтергіші – 1 дана.

Дәрі-дәрмектер мен дәрі-дәрмектердің жарамдылық мерзімі бар медициналық қобдиша – 1 кмп.

Авариялық тоқтау белгісі – 1 дана.

Өрт сөндіргіш ОП-5 – 2 дана.

Дөңгелек тіреулері – 4 дана .

Қызғылт сары түсті жарқылдауық маяк – 2 дана.

100 затқа арналған құралдар жиынтығы – 1 дана. (100 заттан тұратын жылжымалы кейсі бар 
автомобильді жөндеуге арналған құралдар жиынтығы).

Көліктің артқы жағының қорғаныс құрылғысы – 1 дана;

Бүйірлік қорғаныс құрылғысы: қапталдарынан орналасқан.

Шоферлік керек-жарақтар жиынтығы (баллон кілттері және т.б.).

Иінтіректі-плунжерлік шприц – 1 дана;
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Шассидің шығарылған жылы арнайы техника шығарылған жылмен бірдей болуы тиіс және шығарылған 
жылы 2022 жылдан ерте болмауы тиіс.

Сақтауға және тасымалдауға қойылатын талаптар:

-30 С-тан +45 С -қа дейінгі қондырғы жабдықтарын сақтау шарттары. - 40 С-тан +70 С-қа дейінгі негізгі 0 0 0 0

жетектердің электрондық блоктары мен электр қозғалтқыштарын сақтау шарттары. осы техникалық 
тапсырманың талаптарына сәйкес тұтынушы тиісті тасымалдау, түсіру және сақтау әдістерін сақтаған 
кезде консервациялау сәтінен бастап 12 ай ішінде құрамдас бөліктерді қайта консервациялаусыз қорғау 
мерзімі.

- жинақтаушы бұйымдарды тасымалдау және сақтау осы бұйымдарға арналған стандарттардың 
талаптарына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.

– Жеткізу шартына сәйкес тасымалдау мен сақтауға қойылатын қосымша талаптар.

Сенімділік көрсеткіштері, өндірушінің кепілдіктері

Қондырғының конструкциясы мыналарды 
қамтамасыз етуі тиіс:

- үздіксіз жұмыс істеу ресурсы, кемінде, мотосағат

- қызмет мерзімі                                                             
                   

- кепілдік мерзімі                                                

        

- 2 000;

- 8 жылдан кем емес;

- кемінде 12 ай немесе 2 000 мотосағат.

Тауар жаңа болуы керек, шығарылған жылы 2022 жылдан ерте емес.

Кепілдік мерзімі: Тауар қабылданған күннен бастап 12 ай ішінде

. 3 Техникалық стандарттар
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Күні 
бастап
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 806603 
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 3 (776 Т, 2990240) Автомобиль

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Services Company"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Services Company"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование Значение

Номер строки 776 Т

Наименование и краткая 
характеристика

Автомобиль, специализированный, агрегат для обвязки насосных установок с 
устьем скважины

Дополнительная характеристика Значение: Автомобильный промывочный агрегат типа АНЦ 32/50

Количество 1.000

Единица измерения Комплект

Место поставки КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Каламкас

Условия поставки DDP

Срок поставки С даты подписания договора по (включительно) 12.2023

Условия оплаты Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Предназначен для кислотной обработки скважин, транспортирования и нагнетания смеси кислот, 
применяемых при кислотных обработках призабойной зоны скважин и морской воды. Агрегат насосный 
специальный кислотный должен выполнять работы по транспортированию и нагнетанию 
ингибированных растворов соляной кислоты с концентрацией до 37%, глинокислот (содержание HF до 
5%,HCL до 21%), КСПО2, а также растворов щелочей и солевых растворов, морской воды.

Агрегат (установка) должен состоять из:

шасси; платформы; трехплунжерного насоса с редуктором; стеклопластиковой емкости с электронным ур
овнемером; манифольда с запорной арматурой.

Техническая характеристика:

Габаритные размеры в транспортном положении:

длина, не более - 11 000 мм;

ширина, не более - 2 500 мм;

высота, не более - 4 000 мм.

Масса установки в сборе, допустимая не более: 23 000 кг.
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Максимальная скорость передвижения установки, не менее: 60 км/ч.

Шасси:

Колесная формула 6х4.

Задняя двускатная ошиновка.

передняя подвеска: зависимая на продольно, расположенных полуэллиптических рессорах.

задняя подвеска: балансирная на полуэллиптических рессорах со стабилизатором поперечной 
устройчивости. Алюминиевый топливный бак, не менее 300 литр.

Шины: 14.00R20 металокорд.

Номинальное напряжение (V): 24

Аккумуляторы 165А.ч. – 2 шт.

Двигатель:

Количество, расположение цилиндров - 6, рядное.

Экологический класс - не ниже ЕВРО-5.

Топливо – дизельное;

Максимальная мощность - не менее 340 л.с. Рабочий объем - не менее 9,726 литр;

Максимальная мощность - не менее 250 кВт, при частоте вращения, об/мин: 2200.

Максимальный крутящий момент - не менее 1400 Нм, при частоте вращения, об/мин: 1300-1500.

Система охлаждения – жидкостная.

Тип топливной системы: высокого давления, дизельный с турбонаддувом, с промежуточным 
охлаждением воздуха. степень сжатия не менее 17:1.

Коробка передач:

Тип: механическая, не менее 10-ти ступенчатая.

Раздаточная коробка:

Управление раздаточной коробкой: дистанционное, с пневмоприводом переключения передач;

Входной крутящий момент: не менее 25000 Нм.
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Тормозная система:

Рабочая тормозная система: пневматическая двухконтурная,

стояночная тормозная система: пружинная энергоаккумуляторная,

запасная тормозная система:стояночная.

Кабина:

Расположена над двигателем утепленная, цельнометаллическая, откидывающаяся 
вперед, без спального места; подвеска кабины на 4-х гидравлических амортизаторах с гидрозамком.

Система вентиляции – климат-контроль.

Комплектация кабины:

-Усиленная отопительная система кабины;

- электростеклоподъемник;

- предпусковой подогреватель;

- двумя сиденьями для пассажира;

- зеркалами заднего вида бокового обзора, широкоугольное с обогревом;

- ремнями безопасности для водителя и пассажиров;

- фронтальная подушка безопасности для водителя;

- металлический передний бампер;

- водительское кресло должно иметь множество регулировок: по расположению относительно руля, 
положению спинки, вентилирование, подогрев;

- рулевое колесо регулируется по выносу;

- приборная панель должна быть удобная и информативная;

Емкость:

Устанавливается на ложементы платформы и закрепляются болтами;

На передней днище должно иметь выводы;

Материал обечайки - химически стойкий стеклопластик
/углепластик. Метод изготовления - комбинированный, напыление-намотка;
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Размеры осей ахb=2190х1345мм;

Давление рабочее - гидростатическое (налив);

Геометрический объем - 7 м ;3

Масса емкости с опорной рамой - 900 кг;

Покрытие: гелькоут желтого цвета;

Химически стойкий затвор поворотный (задвижка) ДУ 100 с отводом на правую сторону длиной 20 см;

Уровномер кислоты/воды (электронный);

Лестница раскладная высотой 1,5 м;

Расстояние между рамами 860 мм;

Дыхательный клапан;

Трехплунжерный насос высокого давления:

Ход плунжера – 130 мм.

Полезная гидравлическая мощность – 132 (180) кВт (л.с.).

Максимальное допустимое давление – 50 Мпа.

Диаметр плунжеров – 125 мм.

Привод насоса высокого давления – от двигателя шасси через коробку отбора мощности 
посредством карданного вала и редуктора.

Редуктор – планетарно-цилиндрический 32.00.200.000.

Манифольд:

Диаметр проходного сечения приемной линии – 75 мм.

Диаметр проходного сечения нагнетательной линии – 50 мм.

Управление установкой – с пульта управления установки.

Дополнительные комплектации к спецтехнике:

Труба высокого давления БРС-2 L = 4 м. - 3 шт;

Труба высокого давления БРС-2 L = 2 м. - 2 шт;
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Колена шарнирное БРС-2 - 5 шт.

Требование к техническим средствам GPS – мониторинга:

После заключения договора параметры GPS терминала согласовать с Заказчиком, для совместимости с и
меющимся сервером Заказчика.

Установленный GPS терминал должен иметь паспорт и сертификат соответствия. GPS терминал должен 
быть внесен 
в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан № 53-
II7 от июня 2000 года и иметь остаточный срок поверки не менее 2/3 срока от межповерочного интервала.

Требования к тахографу цифровой в комплекте с датчиком, двумя картами водителя, установкой 
и калибровкой должен быть:

Должно вести учет: рабочего времени, времени вождения и отдыха, также подготовки к движению 
водителя с точностью до одной минуты;

Иметь LCD Дисплей с двумя линиями просмотра, показывать статус вождения и любые события или 
ошибки.

Иметь в наличии два слота для карт водителя и сменного водителя.

Напряжение устройства: 12V или 24 V;

Дисплей: Русифицированный;

Рабочая температура: от - 25°С…+80 °С;

Изготовлен в соответствии с Регламентом ЕС 1360/2002 и ISO 16844.

Сертифицирован по стандарту ATEX 94/9/EG

Тахограф должен быть утвержден в Реестре ГСИ РК.

Требования к датчику уровня топлива:

Длина измерительной части - от 20 до 1000 мм. Погрешность измерения уровня ±1%.

Напряжение питания – в диапазоне не менее 10-35 В. Тип датчика – цифровой.

Протокол цифрового выходного сигнала – RS485. Степень защиты оболочки – не ниже IP 67.

Диапазон температур – не менее - 40...+ 60 градуса.

Датчик уровня топлива должен быть внесен в Государственный реестр средств измерений Республики Ка
захстан № 53-II7 от июня 2000 года.
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Промывочный агрегат соответствует требованиям:

-  Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности

- Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности машин и оборудования

Эстетические и эргономические требования:

- окраска узлов по согласованию с заказчиком.

- 
на спецтехнике должна быть нанесена контурная маркировка автомобиля светоотражающим материалом 
в соответствии с СТ РК 41.104-
2001 «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения светоотражающей маркиров
ки для транспортных средств большой длины и грузоподъемности».

Характеристика ленты: светоотражающая (желтая) для спецтехники, ширина 5 см- 10 см, самоклеющаяся.

- на спецтехнике также должен быть нанесен логотип ТОО 
«Oil Services Company», размеры и чертежи, которых будут предоставлены Заказчиком после подписания
 договора.

Комплектация:

Автомобильный гидравлический домкрат грузоподъёмностью не менее,16 тн. - 1 шт.

Медицинская аптечка с годными сроками действия препаратов и лекарств -1 кмп.

Знак аварийной остановки - 1 шт.

Огнетушитель ОП-5 - 2 шт.

Противооткатные упоры - 4 шт.

Проблесковый маячок оранжевого цвета - 2 шт.

Набор инструментов на 100 предметов – 1 шт.(набор инструментов для ремонта автомобиля с 
переносным кейсом состоящих из 100 предметов).

Заднее защитное устройство (отбойник) - 1 шт;

Боковое защитное устройство: есть.

Комплект шоферских принадлежностей (баллонные ключи и т.д.).

Шприц рычажно-плунжерный - 1 шт;



Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

Год выпуска шасси должен быть идентичным с годом выпуска спецтехники и должен быть не ранее 2022
 года выпуска.

Требования к хранению и транспортированию:

- условия хранения оборудования установки от -30 С до +45 С. Условия хранения электронных блоков и 0 0

электродвигателей основных приводов от - 40 С до +70 С. Срок защиты без переконсервации составных 0 0

частей в течении 12 месяцев с момента консервации при соблюдении потребителем надлежащих 
способов транспортирования, разгрузки и хранения в соответствии с требованиями настоящего 
технического задания.

- транспортирование и хранение комплектующих изделий должно осуществляться в соответствии с 
требованиями стандартов на эти изделия.

- дополнительные требования к транспортированию и хранению – согласно договору на поставку.

Показатели надёжности, гарантии производителя

Конструкция установки должна обеспечить:

- ресурс безотказной наработки, не менее, мото-
часов

- срок 
службы                                                                            
  

- гарантийный срок 
эксплуатации                                               

        

- 2 000;

- не менее 8 лет;

- не менее 12 месяцев или 2 000 мото-часов.

  

Товар должен быть новым, год выпуска не ранее 2022 года.

Гарантийный срок: в течение 12 месяцев с момента передачи Товара

. 3 Технические стандарты
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