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ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

806603 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (773 Т, 2990242) Автомобиль

Тапсырыс беруші: "Oil Services Company" ЖШС

Ұйымдастырушы: "Oil Services Company" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы Мәні

Жол нөмірі 773 Т

Атауы және қысқаша сипаттамасы Автомобиль, мамандандырылған, араластыратын қондырғы

Қосымша сипаттама Мән: УС 50 * 14У типті автомобилді араластырғыш агрегаты (қондырғы)

Саны 3.000

Өлшем бірлігі Жиынтық

Жеткізу орны ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, месторождение Каламкас

Жеткізу шарттары DDP

Жеткізу мерзімі Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2023 дейін.

Төлем шарттары Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Құрғақ ұнтақ тәрізді материалдарды (цемент, тампонажды қоспалар, құм және басқа да сусымалы 
материалдар) тасымалдауға арналған бункері бар араластырғыш қондырғы. Мұнай және газ 
ұңғымаларын цементтеу кезінде тампонажды ерітінділер мен басқа да құм-сұйықтық қоспаларын 
дайындауға арналған. Бункерге материалдарды тиеу бұрандалы конвейермен және пневматикалық 
тәсілмен тиеу құбыры арқылы жүзеге асырылады (жоғарғы люк арқылы жүктеуге болады). 
Тампонаждық материалдың кептелуін болдырмау үшін, бункерде ыдыратқыш орнатылған. 
Араластырғыш құрылғыға цемент беру екі бұрандамен (шнек) жүзеге асырылады. Қондырғы, 
дайындалған тампонаж ерітіндісінің қажетті тығыздығын таңдау үшін әртүрлі өтпелі бөлімдері бар ойық 
тәрізді саптамалармен жабдықталған.

Қондырғы мыналардан тұруы тиіс:

Шасси. Бункер. Үлестірме редуктор. Қуат алу қорабы. Басқару пульті.

Техникалық сипаттамасы:

Көлік жағдайындағы көлемдік өлшемдер:

Ұзындығы, артық емес – 11 000 мм;

ені, артық емес – 2 500 мм;

биіктігі, артық емес – 4 000 мм;
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Жинақта қондырғының рұқсат етілген массасы, артық емес – 23 000 кг.

Қондырғының ең жоғары қозғалу жылдамдығы, кем емес – 60 км/сағ.

Шасси:

Дөңгелек формуласы 6х6.

Артқы екі скатты шиналау.

алдыңғы аспа: бойлық жартылай эллипстік серіппелер орналасқан, тәуелді.

артқы аспа: жартылай эллиптикалық серіппелерде балансирлі жолағы бар теңгеруімен.

Алюминий отын багы, кемінде – 300 литр.

Шиналар: 14.00R20 металкорд.

Номиналды кернеу (V): 24

Аккумуляторлар 165 А.с. – 2 дана.

Қозғалтқыш:

Цилиндрлердің саны, орналасуы – 6, қатарлы.

Экологиялық класы – ЕВРО-5-тен төмен емес.

 Отын – дизель.

Максималды қуаты, кемінде – 340 а. к.

Жұмыс көлемі, литрден кем емес – 9,726;

Максималды қуат, кем дегенде – 250 кВт, айналу жиілігі кезінде, айн/мин: 2200.

Ең жоғары айналу сәті –1400 Нм кем емес, айналу жиілігі кезінде, айн/мин: 1300-1500.

Салқындату жүйесі – сұйық.

Отын жүйесі түрі: жоғары қысымды, турбоагрегатты дизельді, аралық ауаны салқындату.

 сығылу дәрежесі, кемінде – 17:1.

Беріліс қорабы:

Түрі: механикалық, кемінде 10 сатылы.
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Тарату қорабы:

Тарату қорабын басқару: қашықтан, берілісті ауыстырып-қосу пневможетегі бар;

Кіріс моменті, кем дегенде – 25000 Нм.

Тежегіш жүйесі:

Жұмыс тежегіш жүйесі: пневматикалық қос тізбекті;

тұрақ тежегіш жүйесі: қайтарма серіппелі, энергия аккумуляторлы;

қосалқы тежегіш жүйесі: тұраққа арналған.

Кабина:

Қозғалтқыш үстінде ораналасқан, жылы, тұтасметаллды, алға қарай еңкейтіледі, ұйықтайтын орыны 
қарастырылмаған, 4 гидравликалық амортизаторлы кабина гидроқысқышымен ілу қарастырылған;

Желдету жүйесі-климаттық бақылау.

Кабина жинақталысы:

- кабинаның күшейтілген жылыту жүйесі;

- шыныны көтергіш электронды;

- іске қосу алдындағы қыздырғыш;

- жолаушыға арналған екі орындық;

- бүйірлік көріністі, артқы көріністі, көрсететін жылытуы бар кеңбұрышты айна;

- жүргізуші мен жолаушыларға арналған қауіпсіздік белдіктер;

- жүргізушіге арналған алдыңғы қауіпсіздік жастығы;

- алдыңғы бампері  металлдан;

- жүргізуші креслоларында көптеген реттеулер: рульге қатысты орналасуы, арқасының орналасуы, 
желдетілуі және жылытылуы;

- шығару арқылы рульді реттеу;

- бақылау тақтасының ыңғайлы және ақпаратты болуы.

Қондырғының негізгі техникалық параметрлері:

Сыйымдылығы, кем емес – 14,0 м3;
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Қосымша қайта жүктеуді есепке ала отырып, материалды жүктеудің толық салмағы,  аспайды – 20 
тоннадан;

Тасымалданатын материалдың ең көп салмағы,  артық емес – 8,5 тонна;

Тығыздығы 1,85 г/см3 тампонаждық ерітіндіні дайындаудың ең жоғары өнімділігі, кем емес – 27 дм3/с;

Дайындалатын ерітіндінің тығыздық диапазоны, артық емес – 1,3-2,4 г/см3;

Ерітіндінің берілген тығыздығына шығу уақыты кемінде – 40 сек.;

Құрғақ цемент бойынша ең жоғары өнімділік:

- тиеу бұрандалы конвейер – 15,0 т/сағ;

- мөлшерлегіш бұрандалы конвейерлер (есептік) – 132,0 т/сағ.

Автокөлік қозғалтқышынан қуат алу қорабы мен жетек біліктері арқылы бұрандалы конвейерлерді 
жүргізу

Автокөлік қозғалтқышынан қуат алу қорабы мен жетек біліктері арқылы бұранданы (шнек) жүргізу;

Гидровакуумды араластыру құрылғысы:

- сұйықтықтың оңтайлы қысымы – 1,5 (15) МПа (кг/см2);

- сұйықтықтың ең жоғары қысымы – 2,0 (20) МПа (кгс/см2);

- ГРП кранымен берілген тығыздықты реттеу диапазоны тастандының өту қимасы өзгерген кезде – 0,3-
0,5 г/см3.

Автомобиль кабинасында орналасқан басқару тақтасы арқылы қондырғыны басқару.

Жұмыс алаңдарын жарықтандыру прожекторларын орнату (бункердің артқы бөлігіне және жоғарғы 
алаңына).

Арнайы техникаға жинақтау:

Бункер – 1 дана;

Мөлшерлеу бұранда (шнек) – 2 дана;

Гидровакуумды айналмалы араластырғыш – 1 дана;

Вибратор құрылғысы – 2 дана;

БРС 4 " астындағы пневматикалық тиеу желісі – 1 дана;
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Люк – 2 дана;

Үлестірме редуктор – 1дана;

Қуат алу қорабы – 1 дана;

Көтергіш – 4 дана;

Тарату редукторының кардан біліктері – 3 дана;

Шибер ысырмасы – 2 дана;

Басқару пульті – 1 дана;

Жұмыс алаңдарын жарықтандыру шамдары – 4 дана;

Баспалдақ – 2 дана (бүйірінен 1, алдынан 1);

Қорған таяныш – 4 дана;

Көру терезесі бар есікше – 1 дана;

Тас аулағыш – 2 дана;

Алаң – 1 дана;

Төгетін құбыр – 1 дана;

Қысқыш – 2 дана;

Қабылдау камерасы – 2 дана;

Араластырғыш құрылғы – 1 дана.

GPS мониторингінің техникалық құралдарына қойылатын талаптар:

Шарт жасалғаннан кейін Тапсырыс берушінің серверімен үйлесімділік үшін терминалдың GPS параметрл
ерін Тапсырыс берушімен келісу қажет.

Орнатылған GPS терминалында паспорт және сәйкестік сертификаты болуы керек. GPS терминалы 2000 
жылғы маусымдағы № 53-
II7 Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгіз
ілуі тиіс. және тексеру аралық интервалдан 2/3 кем емес қалдық тексеру мерзімі болуы тиіс

Отын деңгейінің датчигіне қойылатын талаптар:

Өлшеу бөлігінің ұзындығы 20-дан 1000 мм-ге дейін. Өлшеу қателігі ±1%.

Қоректендіру кернеуі – кемінде 10-35В диапазонында. Датчик түрі –сандық.
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Сандық Шығыс протоколы – RS485.

Қорғау дәрежесі – IP 67-ден төмен емес.

Температура диапазоны – кем дегенде -40...+ 60 градус.

Отын деңгейінің датчигі 2000 жылғы маусымдағы № 53-
II7 Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының мемлекеттік тізіліміне енгізілуі тиіс.

Араластыру қондырғысы талаптарға сәйкес келеді:

- Мұнай және газ өнеркәсібіндегі қауіпсіздік ережелері

- Кеден одағының машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы техникалық регламенті

Эстетикалық және эргономикалық талаптар:

- Тапсырыс берушінің келісімі бойынша тораптарды бояу.

- Арнайы техникада ҚР СТ 41.104-2001 "ұзындығы үлкен және жүк көтергіштігі бар көлік құралдары 
үшін жарық шағылыстырғыш таңбалауды ресми бекітуге қатысты бірыңғай ұйғарымдар"сәйкес жарық 
шағылыстырғыш 
материалмен автомобильдің контурлық таңбалануы жазылуы тиіс. Таспаның сипаттамасы: арнайы техни
каға арналған шағылыстырғыш (сары), ені 5 см - 10 см, өздігінен жабысатын.

- Арнайы техникада «Oil Services Company» ЖШС 
логотипі, Тапсырыс беруші ұсынатын өлшемдері мен сызбалары жазылуы тиіс.

Жинақтау:

Жүк көтергіштігі 16 тонна кем емес, гидравликалық автомобиль көтергіші – 1 дана.

Дәрі-дәрмектер мен дәрі-дәрмектердің жарамдылық мерзімі бар медициналық қобдиша – 1 кмп.

Авариялық тоқтау белгісі – 1 дана.

Өрт сөндіргіш ОП-5 – 2 дана.

Дөңгелек тіреулері – 4 дана .

Қызғылт сары түсті жарқылдауық маяк – 2 дана.

100 затқа арналған құралдар жиынтығы – 1 дана. (100 заттан тұратын жылжымалы кейсі бар 
автомобильді жөндеуге арналған құралдар жиынтығы).

Көліктің артқы жағының қорғаныс құрылғысы – 1 дана;



Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

Бүйірлік қорғаныс құрылғысы: қапталдарынан орналасқан.

Шоферлік керек-жарақтар жиынтығы (баллон кілттері және т.б.).

Иінтіректі-плунжерлік шприц – 1 дана;

Шассидің шығарылған жылы арнайы техника шығарылған жылмен бірдей болуы тиіс және шығарылған 
жылы 2022 жылдан ерте болмауы тиіс.

Сақтауға және тасымалдауға қойылатын талаптар:

-30 С-тан +45 С -қа дейінгі қондырғы жабдықтарын сақтау шарттары. - 40 С-тан +70 С-қа дейінгі негізгі 0 0 0 0

жетектердің электрондық блоктары мен электр қозғалтқыштарын сақтау шарттары. осы техникалық 
тапсырманың талаптарына сәйкес тұтынушы тиісті тасымалдау, түсіру және сақтау әдістерін сақтаған 
кезде консервациялау сәтінен бастап 12 ай ішінде құрамдас бөліктерді қайта консервациялаусыз қорғау 
мерзімі.

- жинақтаушы бұйымдарды тасымалдау және сақтау осы бұйымдарға арналған стандарттардың 
талаптарына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.

– Жеткізу шартына сәйкес тасымалдау мен сақтауға қойылатын қосымша талаптар.

 Сенімділік көрсеткіштері, өндірушінің кепілдіктері

Қондырғының конструкциясы мыналарды 
қамтамасыз етуі тиіс:
- үздіксіз жұмыс істеу ресурсы, кемінде, мотосағат
- қызмет мерзімі
- кепілдік мерзімі 

 - 2 000;
- 8 жылдан кем емес;
- кемінде 12 ай немесе 2 000 мотосағат.

Тауар жаңа болуы керек, шығарылған жылы 2022 жылдан ерте емес.

Кепілдік мерзімі: Тауар қабылданған күннен бастап 12 ай ішінде

. 3 Техникалық стандарттар

№ 
р
/с

ҚР 
тіркелген

Белгіленуі
Құжат 
нөмірі

Санаты Атауы
Қолдану 
саласы

Әзірлеуші Беттер МКС Мәртебесі Бұйрық
Енгізу 
күні 
бастап

Күні 
бастап
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1 Иә
ГОСТ 
15150-69

308229

Межгос
ударств
енный 
стандарт

Маши
ны, 
прибо
ры и 
другие
технич
еские 
издели
я. 
Испол
нения 
для 
различ
ных 
клима
тическ
их 
район
ов. 
Катего
рии, 
услови
я 
эксплу
атации
, 
хранен
ия и 
трансп
ортиро
вания 
в 
части 
воздей
ствия 
клима
тическ
их 
факто
ров 
внешн
ей 
среды

Настоящ
ий 
стандарт 
распрост
раняется 
на все 
виды 
машин, 
приборов
и других 
техничес
ких 
изделий 
(далее - 
изделия) 
и 
устанавл
ивает 
макрокли
матическ
ое 
райониро
вание 
земного 
шара, 
исполнен
ия, 
категори
и, 
условия 
эксплуат
ации, 
хранения
и 
транспор
тировани
я 
изделий 
в части 
воздейст
вия 
климатич
еских 
факторов
внешней 
среды*

СССР 
(СССР)

59

Хара
ктер
исти
ка и 
конс
трук
ция 
меха
низм
ов, 
приб
оров 
и 
обор
удов
ания

Действует

Постано
влением
Государ
ственно
го 
комитет
а СССР 
по 
стандар
там от 
29.12.69
N 1394

01.01.1
971

Қол қойған Арстанов Рахимжан Балгабаевич

Қол қойылған күні 10.01.2023
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 806603 
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1 (773 Т, 2990242) Автомобиль

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Services Company"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Services Company"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование Значение

Номер строки 773 Т

Наименование и краткая характеристика Автомобиль, специализированный, установка смесительная

Дополнительная характеристика Значение: Автомобильный смесительный агрегат (установка) типа УС 50*14У

Количество 3.000

Единица измерения Комплект

Место поставки КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Каламкас

Условия поставки DDP

Срок поставки С даты подписания договора по (включительно) 12.2023

Условия оплаты Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Установка смесительная с бункером предназначена для транспортирования сухих порошкообразных 
материалов (цемента, тампонажных смесей, песка и других сыпучих материалов), приготовления 
тампонажных растворов и других песчано-жидкостных смесей при цементировании нефтяных и газовых 
скважин. Загрузка материалов в бункер осуществляется винтовым конвейером и пневматическим 
способом через загрузочную трубу (возможна загрузка через верхний люк). Для предупреждения 
сводообразования тампонажного материала в бункере установлен вибратор. Подача цемента в 
смешивающее устройство производится двумя шнеками. Установки оснащены щелевидными насадками 
с разными проходными сечениями для подбора необходимой плотности приготавливаемого 
тампонажного раствора.

Установка должен состоять из:

Шасси. Бункер. Раздаточный редуктор. Коробка отбора мощности. Пульт управления.

Техническая характеристика:

Габаритные размеры в транспортном положении:

длина, не более - 11 000 мм;

ширина, не более - 2 500 мм;

высота, не более - 4 000 мм.
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Масса установки в сборе, допустимая не более: 23 000 кг.

Максимальная скорость передвижения установки, не менее: 60 км/ч.

Шасси:

Колесная формула 6х6.

Задняя двускатная ошиновка.

передняя подвеска: зависимая на продольно, расположенных полуэллиптических рессорах.

задняя подвеска: балансирная на полуэллиптических рессорах со стабилизатором поперечной 
устройчивости. Алюминиевый топливный бак, не менее 300 литр.

Шины: 14.00R20 металокорд.

Номинальное напряжение (V): 24

Аккумуляторы 165А.ч. – 2 шт.

Двигатель:

Количество, расположение цилиндров - 6, рядное.

Экологический класс - не ниже ЕВРО-5.

Топливо – дизельное;

Максимальная мощность - не менее 340 л.с. Рабочий объем - не менее 9,726 литр;

Максимальная мощность - не менее 250 кВт, при частоте вращения, об/мин: 2200.

Максимальный крутящий момент - не менее 1400 Нм, при частоте вращения, об/мин: 1300-1500.

Система охлаждения – жидкостная.

Тип топливной системы: высокого давления, дизельный с турбонаддувом, с промежуточным 
охлаждением воздуха. степень сжатия не менее 17:1.

Коробка передач:

Тип: механическая, не менее 10-ти ступенчатая.

Раздаточная коробка:

Управление раздаточной коробкой: дистанционное, с пневмоприводом переключения передач;
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Входной крутящий момент: не менее 25000 Нм.

Тормозная система:

Рабочая тормозная система: пневматическая двухконтурная,

стояночная тормозная система: пружинная энергоаккумуляторная,

запасная тормозная система:стояночная.

Кабина:

Расположена над двигателем утепленная, цельнометаллическая, откидывающаяся 
вперед, без спального места; подвеска кабины на 4-х гидравлических амортизаторах с гидрозамком.

Система вентиляции – климат-контроль.

Комплектация кабины:

-Усиленная отопительная система кабины;

- электростеклоподъемник;

- предпусковой подогреватель;

- двумя сиденьями для пассажира;

- зеркалами заднего вида бокового обзора, широкоугольное с обогревом;

- ремнями безопасности для водителя и пассажиров;

- фронтальная подушка безопасности для водителя;

- металлический передний бампер;

- водительское кресло должно иметь множество регулировок: по расположению относительно руля, 
положению спинки, вентилирование, подогрев;

- рулевое колесо регулируется по выносу;

- приборная панель должна быть удобная и информативная;

Основные технические параметры установки:

Вместимость бункера, не менее – 14,0 м3;

Полная масса загрузки материала, с учетом дозагрузки на месте, не более – 20 тонн;

Наибольшая масса транспортируемого материала, не более – 8,5 тонн;
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Наибольшая производительность приготовления тампонажного раствора плотностью 1,85 г/см3, не 
менее – 27 дм /с;3

Диапазон плотности приготавливаемого раствора, не более – 1,3-2,4 г/см3;

Время выхода на заданную плотность раствора, не менее – 40 сек.;

Наибольшая производительность по сухому цементу:

- загрузочного винтового конвейера – 15,0 т/ч;

- дозирующих винтовых конвейеров (расчетная) – 132,0 т/ч.

Привод винтовых конвейеров от двигателя автомобиля через коробку отбора мощности и карданные 
валы

Привод шнеков от двигателя автомобиля через коробку отбора мощности и карданные валы;

Гидровакуумное смешивающее устройство:

- оптимальное давление жидкости – 1,5 (15) МПа (кг/см2);

- наибольшее давление жидкости – 2,0(20) МПа (кгс/см2);
- диапазон регулирования плотности от заданной при изменении проходного сечения сбросного ствола 
краном ГРП – 0,3-0,5 г/см3;

Управление установкой из кабины автомобиля по щиту управления;

Установить прожекторы освещения рабочих площадок (на задную часть и верхнюю площадку бункера).

Комплектация к спецтехнике:

Бункер – 1 шт.;

Шнек дозировочный – 2 шт.;

Смеситель гидровакуумный, поворотный – 1 шт.;

Вибраторное устройство – 2 шт.;

Линия пневматической загрузки под БРС 4” – 1 шт.;

Люки – 2 шт.;

Раздаточный редуктор – 1шт.;

Коробка отбора мощности – 1 шт.;
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Домкраты – 4 шт.;

Карданные валы раздаточного редуктора – 3 шт.;

Задвижка шиберная – 2 шт.;

Пульт управления – 1 шт.;

Прожекторы освещения рабочих площадок – 4 шт.;

Лестница – 2 шт. (1-сбоку, 1-с торца);

Перила – 4 шт.;

Дверца со смотровым окном – 1 шт.;

Камнеуловитель – 2 шт.;

Площадка – 1 шт.;

Труба сливная – 1 шт.;

Хомут – 2 шт.;

Приемная камера – 2 шт.;

Устройство смешивающее – 1 шт.;

Требование к техническим средствам GPS – мониторинга:

После заключения договора параметры GPS терминала согласовать с Заказчиком, для совместимости с и
меющимся сервером Заказчика.

Установленный GPS терминал должен иметь паспорт и сертификат соответствия. GPS терминал должен 
быть внесен 
в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан № 53-
II7 от июня 2000 года. и иметь остаточный срок поверки не менее 2/3 срока от межповерочного интервала

Требования к датчику уровня топлива:

Длина измерительной части - от 20 до 1000 мм. Погрешность измерения уровня ±1%.

Напряжение питания - в диапазоне не менее 10-35 В. Тип датчика цифровой.

Протокол цифрового выходного сигнала - RS485. Степень защиты оболочки - не ниже IP 67.

Диапазон температур – не менее - 40...+ 60 градуса.
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Датчик уровня топлива должен быть внесен в Государственный реестр средств измерений Республики Ка
захстан № 53-II7 от июня 2000 года.

Смесительная установка соответствует требованиям:

-  Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности;

- Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности машин и оборудования.

Эстетические и эргономические требования:

- окраска узлов по согласованию с заказчиком.

- 
на спецтехнике должна быть нанесена контурная маркировка автомобиля светоотражающим материалом 
в соответствии с СТ РК 41.104-
2001 «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения светоотражающей маркиров
ки для транспортных средств большой длины и грузоподъемности».

Характеристика ленты: светоотражающая (желтая) для спецтехники, ширина 5 см- 10 см, самоклеющаяся.

- на спецтехнике также должен быть нанесен логотип ТОО 
«Oil Services Company», размеры и чертежи, которых будут предоставлены Заказчиком после подписания
 договора.

Комплектация:

Автомобильный гидравлический домкрат грузоподъёмностью не менее,16 тн. - 1 шт.

Медицинская аптечка с годными сроками действия препаратов и лекарств -1 кмп.

Знак аварийной остановки - 1 шт.

Огнетушитель ОП-5 - 2 шт.

Противооткатные упоры - 4 шт.

Проблесковый маячок оранжевого цвета - 2 шт.

Набор инструментов на 100 предметов – 1 шт.(набор инструментов для ремонта автомобиля с 
переносным кейсом состоящих из 100 предметов).

Заднее защитное устройство (отбойник) - 1 шт;

Боковое защитное устройство: есть.

Комплект шоферских принадлежностей (баллонные ключи и т.д.).
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Шприц рычажно-плунжерный - 1 шт;

Год выпуска шасси должен быть идентичным с годом выпуска спецтехники и должен быть не ранее 2022
 года выпуска.

Требования к хранению и транспортированию:

- условия хранения оборудования установки от -30 С до +45 С. Условия хранения электронных блоков и 0 0

электродвигателей основных приводов от -40 С до +70 С. Срок защиты без переконсервации составных 0 0

частей в течении 12 месяцев с момента консервации при соблюдении потребителем надлежащих 
способов транспортирования, разгрузки и хранения в соответствии с требованиями настоящего 
технического задания.

- транспортирование и хранение комплектующих изделий должно осуществляться в соответствии с 
требованиями стандартов на эти изделия.

- дополнительные требования к транспортированию и хранению – согласно договору на поставку.

Показатели надёжности, гарантии производителя

Конструкция установки должна обеспечить:

- ресурс безотказной наработки, не менее, мото-
часов

- срок 
службы                                                                            
  

- гарантийный срок 
эксплуатации                                               

        

- 2 000;

- не менее 8 лет;

- не менее 12 месяцев или 2 000 мото-часов.

Товар должен быть новым, год выпуска не ранее 2022 года.

Гарантийный срок: в течение 12 месяцев с момента передачи Товара.

. 3 Технические стандарты
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Разработ-
чик

Страни-
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МКС Статус Приказ
Дата 
введе-
ния с

Дата 
по

Настоящ
ий 
стандарт 
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